
Cerniere e CatenacciPer porte a filo

grano di 
bloccaggio

grano di 
bloccaggio

15
52,5

75
14

24
,5

24
,5

12

3
22

7

4

R. 11
19

4,522

R.10

20
,5

3

PARTE TELAIOPARTE ANTA

86
5 25 25 31

10

42
17

5

16 Posizione perno 
eccentrico

10

42
16

14 18

86
5 25 25 31

10

42
175

16

10

42
16

14 18

1,5

Vite di sicurezza
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Cerniera COMPACT
Descrizione
Cerniera registrabile per porte interne a filo di larghezza almeno 60 cm e con 
spessore minimo di 35 mm, peso non superiore ai 65 kg. 
La cerniera è ordinabile in kit per porte dx o sx.

Regolazione e fissaggio
E’ possibile registrarla in direzione verticale e in orizzontale agendo con chiave 
esagonale da 4 mm sull’apposito perno filettato eccentrico posto sul corpo 
cerniera. Una volta registrata la cerniera, fissare il grano di bloccaggio con una 
chiave esagonale da 5 mm.
NB. Montare sempre la vite di sicurezza sul perno superiore dopo aver inserito 
la porta nei cardini; stringere la vite solo dopo aver eseguito le eventuali 
regolazioni, con una coppia massima di 5 Nm.

Materiale Articolo Tipo

ACCIAIO E10073.10.XX dx
E10073.11.XX sx

Specifiche d’ordine - 1

NB.  Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.

Articolo

E09010.10.XX

Specifiche d’ordine - 2 Kit da ordinare a parte

Esempio di 
applicazione

Contenuto del kit:
- 2  corpi cerniera (parte anta)
-  2 squadrette con boccola in 

nylon (parte telaio)
-  1 vite di sicurezza

NB. Per telai in MDF o legno 
tenero utilizzare il kit viti 
passanti E09010.10.XX da 
ordinare a parte. Eseguire i 
prefori con punta da 5,2 mm.

1

2 6 viti M5x30
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The rotating body of the hinge has 
minimum dimensions in order to 
reduce the visibility when door is 
closed.

COMPACT hinge
The compact with excellent performances!

Designed for fl
 ush doors 

up to a minimum 

thickness of
 35 mm.
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COMPACT hinge  -  The compact with excellent performances!

So much precision in a little room

Supporting square, frame 
part, with 3 fastening 
screw holes.

Available in Matt nickel plated fi nish.

The special shape of the hinge allows a 180° 
opening.

The eccentric pin  allows the adjustment on 3 
dimensions when door is installed.

Top fastening screw.

Self-lubricating nylon 
bushing.

3 dimensional 
adjusting eccentric 
pin.

Pin fastening dowel.

Die-cast hinge body with 4 
fastening screw holes (sash part).
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