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Ferramenta per imposteABACO - Bandelle e squadri

Con cerniera complanare simmetrica
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Schema imposte alla padovana (applicazione su monoblocco)

Schema imposte alla padovana (applicazione a murare)
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Bandelle orizzontali per ante a snodo (alla Padovana)
Descrizione
Lama sagomata in acciaio stampato con 
spessore 3 mm, disponibile in 10 differenti 
lunghezze a seconda della grandezza GR, 
con fori alle due estremità per l’aggancio 
alle cerniere. La particolare sagomatura 
della faccia inferiore della bandella assicura 
un ottimo  aggrappaggio all’imposta.

Utilizzo
Su sistemi monoblocco e a murare con 
ante a snodo (“alla padovana”) per il 
superamento di spallette con profondità 
variabile. 
Su imposte a battente viene normalmente 
abbinata a cerniere regolabili H00933.08 
o a cerniere fisse H00923.00; su imposte 

a filo viene invece abbinata alle cerniere 
fisse H00923.15. 

• Su sistemi a murare può essere abbinata 
al cavallotto art. H01143.13 o H02143.13 
e alla cerniera complanare simmetrica art. 
H00931.09.XX. 

NB.  Le quote “R”, “L”, “M” sono ricavabili dalle pagine del catalogo, 
relative alle cerniere utilizzate.

Specifiche d’ordine
Finitura Nero Finitura Tropicalizzato

GR X Articolo Articolo
1 106 H00952.01.93 H00952.01.04
2 126 H00952.02.93 H00952.02.04
3 146 H00952.03.93 H00952.03.04
4 166 H00952.04.93 H00952.04.04
5 186 H00952.05.93 H00952.05.04
6 206 H00952.06.93 H00952.06.04
7 226 H00952.07.93 H00952.07.04
8 246 H00952.08.93 H00952.08.04
9 266 H00952.09.93 H00952.09.04

10 286 H00952.10.93 H00952.10.04


