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R30, registrabile, ali sovrapposte

NB.  La cerniera in figura é dx.

Materiale Articolo Tipo

ACCIAIO E10081.14.XX dx
E10082.14.XX sx

Specifiche d’ordine

NB.  Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.
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Descrizione
Cerniera registrabile in acciaio, registrabile in altezza con chiave a brugola da 
5 mm
�  Regolazione verticale: di 5 mm tramite l’apposita vite posta alla base del 

corpo cerniera.

NB. Portata indicativa per cerniera 15 kg se montata con le lame incassate.

�

������������������������3 3

18

5

3

Coperture disponibili

ABS: Art. E11162

NB.  Per dimensioni e codici completi, consultare il 
capitolo “Coperture”.



Cerniere e CatenacciCampi di applicazione

Campi di applicazione delle cerniere per porte tagliafuoco a filo R30

Spessore del vetro: 6 mm (totali)

DIMENSIONI
HBB (alt.)

(mm)
LBB (larghezza)

300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
600 2 2 2 2 2 2 2 2
700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

DIMENSIONI
HBB (alt.)

(mm)
LBB (larghezza)

300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
600 2 2 2 2 2 2
700 2 2 2 2 2 2 2 2
800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
2500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
2600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
2700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
2800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

PESO ANTA = 15 kg/m2

Spessore del vetro: 12 mm (totali)

PESO ANTA = 20 kg/m2



Cerniere e CatenacciCampi di applicazione

Campi di applicazione delle cerniere per porte tagliafuoco a filo R30

Spessore del vetro: 16 mm (totali)

PESO ANTA = 40 kg/m2

Spessore del vetro: 12 mm (totali)

PESO ANTA = 30 kg/m2

DIMENSIONI
HBB (alt.)

(mm)
LBB (larghezza)

300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
600 2 2 2
700 2 2 2 2 2
800 2 2 2 2 2 2 3 3 3
900 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1000 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1100 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
1200 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1300 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1400 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
1600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
1700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
1800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
1900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
2000 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
2100 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
2200 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
2300 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
2400 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
2500 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2600 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
2700 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
2800 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5

DIMENSIONI
HBB (alt.)

(mm)
LBB (larghezza)

300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
600 2 2 2
700 2 2 2
800 2 2 2 2 3 3 3
900 2 2 2 2 3 3 3

1000 2 2 2 2 2 3 3 3
1100 2 2 2 2 2 3 3 3
1200 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1300 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
1400 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
1500 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1600 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5
1700 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
1800 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
1900 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
2000 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
2100 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
2200 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
2300 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
2400 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
2500 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2600 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2700 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
2800 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6



Cerniere e CatenacciCampi di applicazione

Campi di applicazione delle cerniere per porte tagliafuoco a filo R30

Spessore del vetro: 20 mm (totali)

PESO ANTA = 50 kg/m2

DIMENSIONI
HBB (alt.)

(mm)
LBB (larghezza)

300 400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
600 2 2
700 2 2 2
800 2 2 2 3 3
900 2 2 2 3 3 3

1000 2 2 2 2 3 3
1100 2 2 2 2 3 3 3
1200 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1300 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
1400 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1500 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
1600 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
1700 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
1800 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
1900 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
2000 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2100 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6
2200 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
2300 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
2400 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
2500 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
2600 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
2700 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
2800 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6
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